
LINEA 50

Gövde 
Optik 
Tüketim Gücü

Işık Kaynağı  
Giriş Gerilimi  
IP Değeri   
Renk Sıcaklığı  
CRI  
Kullanım Şekli
Gövde Renkleri

Teknik Özellikler

Fotometrik Veri

Sipariş Tablosu

Gövde, 50 mm genişliğinde alüminyum profil içinde ışığın yönlendirilmesini sağlayan 
beyaz boyalı sac reflektörden oluşur. 

Tasarım

Teknik Çizim

Gövdeye sabitlenen L askı aparatları ile tavana montajı yapılır.
Montaj - Lamba

LINEER SIVA ALTI

LINEA 50, günümüzün hız gerektiren dinamik iş yaşamına, zamansız tasarımı ile eşlik eder. Minimize edilmiş hatlara ve temiz çizgilere 
sahiptir. Tekli modül olarak çalışma alanlarının aydınlatmasında kullanılabileceği gibi, kesintisiz uzun hatlar da  oluşturulabilir. LINEA 
ürün ailesi, mimarinin gerektirdiği tüm aydınlatma ihtiyaçlarını hem estetik hem de teknik açıdan eksiksiz şekilde tamamlar.

Ürün Tipi Ürün Kodu Tüketim Gücü (W) Ağırlık (kg)

Sıva Altı - 14W (4000K) STL 014A 40OD00 1K3 058TK 14 1,7

Sıva Altı - 21W (4000K) STL 021A 40OD00 1K9 088TK 21 2,4

Sıva Altı - 29W (4000K) STL 028A 40OD00 2K7 117TK 29,7 3

Sıva Altı - 37W (4000K) STL 035A 40OD00 3K6 146TK 37 3,6

Sıva Altı - 42W (4000K) STL 042A 40OD00 4K0 176TK 42 4.2
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Opsiyonlar
DALI uyumu : VAR 
EMK uyumu : VAR

14W : 600mm x 55mm
: 892mm x 55mm

29W : 1185mm x 55mm
37W
42W

: 1478mm x 55mm
: 1170mm x 55mm
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: Alüminyum ekstrüzyon gövde ve kapak
: Opal difüzör
: 14W (58cm) / 21W (88cm) / 28W (117cm) 
  37W (146cm) / 42W (176cm)
: SMD LED
:  220-240V AC  50/60 Hz
: IP20
: Sıcak Beyaz / Doğal Beyaz / Soğuk Beyaz
: >80
: Sıva Altı
:      RAL 9005         RAL 7047

LED
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Tekli Modül (TK)

Başlangıç Modülü (BS)

Başlangıç Modülü (BS)

Sonlandırma Modülü (SN)

Sonlandırma Modülü (SN)Araboy Modülü (AR)
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