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MODILED HB

LED
LED

Geniş açılı ışık

CE uygunluk belgesi

Perakende marketler

MODILED HB
Teknik Özellikler

Gövde   : Alümünyum ekstrüzyon gövde
Optik   : Difüzör
Işık Kaynağı : LED
Tüketim Gücü : 40W
Giriş Gerilimi : 220-240V 50/60Hz
Işık Renkleri : 3000K, 4000K, 5700K
CRI  : ≥ 80
IP  : 20
Uygulamalar	 : Sıva altı
Elektronik	Kontrol	 : DALI, ACK

12 mm.’den daha büyük cisimlere karşı korumalı.
Suya karşı korumasız.

Teknik Çizim

124mm

105,5mm

1500mm

Uygulama Resmi

20
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 Sipariş tablosu

4000K Sipariş Tablosu

Sipariş kodu Açıklamalar Ürün kodları Lümen (lm) Lümen/W (lm/W) Tüketim gücü (W) Ölçüler (mm) axbxh

44353 3 İLETKENLİ MDL 192*MP12U-NW/DF HB3K 4637 116,5 40 1500x105,5x124

44354 5 İLETKENLİ MDL 192*MP12U-NW/DF HB5K 4637 116,5 40 1500x105,5x124

44348 5 İLETKENLİ, DALI MDL 192*MP12U-NW/HB 5KDL 4637 116,5 40 1500x105,5x124

44590 5 İLETKENLİ, 1 saat ACK MDL 192*MP12U-NW/HB 5KA1 4637 116,5 40 1500x105,5x124

44355 5 İLETKENLİ, 3 saat ACK MDL 192*MP12U-NW/HB 5KA3 4637 116,5 40 1500x105,5x124

44349 7 İLETKENLİ, DALI MDL 192*MP12U-NW/HB 7KDL 4637 116,5 40 1500x105,5x124

44350 7 İLETKENLİ DALI, 3 saat ACK MDL 192*MP12U-NW/HB 7KDLA3 4637 116,5 40 1500x105,5x124

k OPSİYONLAR
     Işık Renkleri : 3000K, 5700K

(DALI) 
(ACK) Acil Durum Kiti

kOpsiyonlar için, satış temsilcinizle irtibata geçiniz veya web adresimizi ziyaret ediniz.


